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A készüléket elektromos aljzatok és RCD-k tesztelésére használják. 
A készülék pontosan és gyorsan érzékeli az aljzatok bekötési állapotát. Az 
LCD-képernyő az aljzat feszültségét is megjeleníti.

Figyelem

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati utasítást, és tartsa be az 
összes �gyelmeztetést.

LCD nélkül



Biztonság
Figyelem

Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében:

• Használat előtt ellenőrizze a készüléket, és győződjön meg róla, hogy 
nincs rajta sérülés. Sérülés esetén azonnal hagyja abba a készülék 
használatát, és küldje szervizbe.

• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e. Csatlakoztassa 
       a tesztelőt egy ismert tápegységhez, és ellenőrizze, hogy helyesen      
méri-e a feszültséget.

• A RCD-tesztet megfelelő áramkörökkel kell elvégezni. 
• A RCD tesztelésekor közelítse meg az áramkört, hogy megbizony-

osodjon arról, hogy az nem káros. 
•  Ha a készüléket a vezetékek rendellenességeinek észlelésére hasz-

nálják, a tesztelést tapasztalt villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Paraméterek

Működési feszültség: 48-250V/45-65Hz 
Feszültségmérés (2 LCD kijelző): 48-250V/45-65Hz 
pontosság, + (2,0%+2) 
Üzemi hőmérséklet: 0° C- 40°C 
Működési páratartalom: 20%-75% RH 
Tárolási hőmérséklet: -10°C - 50°C 
Tárolási páratartalom: 20%-80% RH 
Magasság: 52000m 
RCD teszt: >30mA 
RCD működési feszültség: 220V.+20V 
GFCI teszt: >5mA 
GFCI működési feszültség: 110V+20V



Figyelmeztetés: 
A RCD és a GFCI funkciók nem használhatók egyidejűleg.

A művelet leírása

Aljzat tesztelő 
Helyezze a készüléket egy szabványos, három bemenettel rendelkező 
aljzatba, és �gyelje meg a LED-eket és a kijelzőt. Ellenőrizze, hogy 
a kapcsolat és távolítsa el a készüléket. 
Ha helytelen csatlakozást észlel, forduljon egy villanyszerelőt, hogy 
megjavítsa az aljzatot.

Figyelem! 
1. A vizsgálati idő legfeljebb 5 perc. 
2. Amikor a készülék használatban van, ne érintse meg a RCD gombot, 
hogy ne aktiválja a szivárgásvédelmet.

Feszültségvizsgálat (LCD kijelzővel) Helyezze a készüléket egy három 
bemenettel rendelkező szabványos aljzatba. Ellenőrizze a kimeneti 
feszültséget a készülék képernyőjén.

Figyelem! 
1. A vizsgálati idő legfeljebb 5 perc. 
2. Amikor a készülék használatban van, ne érintse meg a RCD gombot, 
hogy ne aktiválja a szivárgásvédelmet.

RCD (vagy GFCI) teszt 
Helyezze a készüléket egy három bemenettel rendelkező aljzatba, 
nyomja meg a gombot (3 másodpercig).



Funkciótáblázat

JOBBRA

FÖLDELT KÁBEL

NEUTRÁLIS 
VEZETÉK
KONDUIT ALATT 
FESZTVÉNY

ÉLŐ/GRD FORDÍTOTT*

ÉLŐ/ÚJ FORDÍTOTT*

ÉLŐ/GRD FORDÍTOTT! 
hiányzó GRD*

1. LIVE/GRD REVERSE, hiányzik a GRD: fordított összeköttetés a feszültség 
alatt álló és a földelt vezetők között. A földelés nincs csatlakoztatva.
2. Ez a készülék nem tesz különbséget a fordított semleges és a földelt 
vezeték között és földelt vezető.

Tisztítás 
Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket. 

Megjegyzés: tisztítás után szárítsa meg a készüléket, mielőtt újra 
használná.



Környezetvédelem

Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem 
szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt 
gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával 
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere 
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a 
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.   

Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a 
biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és 
kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.
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